
Lampiran 1 (lembar 1)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 1) 

 

1. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 91,7 89,2 89 89,7 91,7 90,5 90,5 90,6 91,4 89,2 89,6 87,8 

2 90,9 89,8 90,3 91 89,6 91,2 88,4 90 89,2 89,7 88,4 89,4 

3 92,1 91,2 91,6 89 89,3 90 89,9 88,9 89,8 90 89 89 

4 90,6 88,6 89 89,8 89,7 89,6 88,6 88,9 89,4 90,6 88,7 89,4 

5 88,3 90,2 89,6 91,4 90 90,7 90,5 89,7 88,2 91,6 90,5 90,2 

6 89,7 89 91,2 89,8 89,7 89 90 89,6 89,5 90,8 89,4 89,4 

7 90,5 89 90 91,5 88,9 89,2 88,6 89,4 89 90,8 90 90 

8 89,3 89 90,5 91,2 91 89,3 88,6 89 90,8 89,4 89,9 90 

9 88,9 90,5 92,4 91,3 89,5 89,2 91 90,6 91,4 90,2 89,6 89,5 

10 90,2 89,1 91,3 89,5 89,5 89,3 90,7 90 90,3 91 89,5 89,8 

 

LTM5 = 10 log 1/n ∑Tn x 100,1Ln 

 = 10 log (1/120 (5 x 100,1.88,1 + 21 x 100,1.88,8 + 39 x 100,1.89,5 +      

25 x 100,1.90,2 + 18 x 100,1.90,9 + 10 x 100,1.91,6 + 2 x 100,1.92,3 + 0 x 

100,1.93)  

= 90,00329661 

 

 

  

LTM5 90,00 



Lampiran 1 (lembar 2)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 2) 

 

1. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 88,2 89,9 89,2 88,8 89,3 90,1 88,2 90 88,7 89,5 89,5 88,9 

2 89 89 89,2 89,7 92,5 88,8 90,8 90 88,6 89,9 89 89,5 

3 89,7 89 91,8 89,3 90 89,3 91,4 89,6 89,7 89,7 91,4 91,8 

4 89,3 89,6 89,5 89,3 90,5 90,8 90 91,5 90,7 89,8 89,3 88,6 

5 89,4 89,3 87,8 89,1 89,3 89,8 90,7 90,2 89,4 89,6 89,6 93 

6 92,5 89,7 89,5 89,4 88,3 91,6 88,8 91,6 89,3 89,4 89,4 90,3 

7 89,7 89,1 89,3 89,2 90,1 89,2 88,6 89,2 91,6 89,7 88,7 89 

8 87,7 88,8 89 89,5 90 89,2 90 89,2 88,9 89,6 88,9 89,8 

9 88,6 91 89,4 89,6 89,1 89,2 87,6 92,4 89,8 89,3 88,7 90,2 

10 90 88,7 89,7 90 89,4 91,6 90 89,4 89,3 89,7 89,6 89,7 

 

 

 

 

  

LTM5 89,87 



Lampiran 1 (lembar 3)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 3) 

 

1. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89 89,4 89 89,3 89,8 89,3 89,7 89,5 89,7 89,3 87,8 89,9 

2 87,8 89,4 89 89 89,6 89,4 89,3 89,6 89,5 88,4 89,4 89,3 

3 89 89,7 89,4 88,8 89,2 89,2 89,6 89,4 89,6 89,2 89,8 88,3 

4 89,5 89,3 89 89 89,5 89,4 88,7 89,4 89 89 89,2 89,7 

5 88,6 89,6 90 89 89,8 89,3 89 88,6 89 89,7 88,8 88,6 

6 89,3 89,6 89 89 89,6 89,5 88,4 88,7 89,5 89,5 89,6 89 

7 89,8 89 89,2 89,2 89,7 89 89,8 89,6 89,5 89,6 89 89 

8 89,5 89,5 88,4 89,4 89,5 88,7 89,2 90,2 89 89 89,9 89,5 

9 89,5 90 89,2 89,6 89,4 89 89,7 89,8 88,6 88,7 89,4 89,4 

10 88,9 89,5 89,4 88,4 89,3 89,2 89,7 89,4 89,3 89,8 89,8 90 

 

  LTM5 89,34 



Lampiran 1 (lembar 4)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 4) 

 

1. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 90,8 90,5 87,8 89,4 89,7 90,6 89,1 89,5 88,9 89 89,3 90,6 

2 89,7 90 90 91,2 91,2 91,7 89,4 90 91,5 90,2 89,3 90,5 

3 88,4 89,2 91,2 88,7 89 89,3 91,3 90 91,2 90,8 89,2 92,3 

4 89,4 89,4 90 90,7 89 91,3 90,7 90,5 88,7 90,5 89,6 90,4 

5 90 91,3 91,4 90 89,4 89,3 90 89,8 88,2 90,4 89,6 88,8 

6 91,2 90,6 89,2 90,3 90,3 90,6 90,2 89,2 92,3 89,2 89,2 90 

7 88,6 91,2 90 89,9 88,9 88,7 89,3 89,2 89 88,6 90 90,5 

8 89,2 91 89 91 89,7 90,5 91,3 89,5 91,2 92 90 90,3 

9 90,1 89,1 91,2 89,5 89,3 90,7 90,2 89,1 90 91,6 89,7 90,2 

10 89,4 89,8 89 88,3 89,2 89,4 88,2 90,2 89,7 90,3 89,5 90,7 

 

  LTM5 90,05 



Lampiran 1 (lembar 5)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 5) 

 

1. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 91 89,2 87,8 89,5 89 92,4 89,2 91,3 89,6 89,2 90,5 91,2 

2 90 89,8 89,3 89,3 91,5 89,5 89,4 91,3 90,5 90,7 91,6 88,8 

3 89,2 89,8 90,5 88,4 91,3 89,3 90,3 89,5 91,2 90,5 89,2 89,3 

4 89,5 89 91,5 88,2 89,6 89,7 90,5 88,8 88,7 89,3 88,3 88,4 

5 91,5 89,4 89,7 90,4 89 90,2 89 88,7 90,4 91,7 89,3 89,4 

6 91,5 89,2 89,7 90,5 89,3 91,3 89,4 89,5 89,2 89,1 91,3 90 

7 88,7 91,2 89,4 89,7 89,3 89,3 88,2 89 89,1 89,2 91,5 90,8 

8 89,5 89,3 90 91 90,8 91,6 88,9 89,4 89,6 88,8 88,9 88,4 

9 89,3 92,5 89,3 92,7 89 89,4 88,6 90 91,5 90,6 91,8 90,2 

10 88,8 89,7 89,5 91,6 90 90,5 89 92,2 90,6 89,3 89,4 89 

 

  LTM5 90,03 



Lampiran 1 (lembar 6)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 6) 

 

1. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89 88,4 89,2 89,3 89,7 89 90 89,4 89,3 88,7 89,2 89,3 

2 89 89 88,7 89,2 89,4 89 89,7 87,8 89 89 89,3 89 

3 88,4 89,3 90,2 88,6 89,8 89,3 89,4 89,7 89,2 89,6 88,6 89,4 

4 89,2 88,8 88,7 88,6 89,2 88,8 88,7 87,8 89,2 89 89,5 89,2 

5 88,2 89,4 89,8 89,7 89,6 89,5 89,4 89,7 88,9 89,6 89,4 88,7 

6 89 89,3 89,3 89 89 89,2 89,4 89,7 89,4 90 89,9 89,6 

7 88,6 89,3 89,2 88,8 89,5 89 89,5 89,4 89,2 89,4 89,8 89,5 

8 89,6 89 89,6 89,2 89,5 89,8 89,9 90 88,4 89,5 89,5 89,4 

9 89,3 89,3 89,8 89,6 89,2 89 89 89,3 89,3 89,7 88,4 89 

10 89 89,8 89 89 88,4 88,3 89 90 89,2 89,3 89,4 89,4 

 

  LTM5 89,27 



Lampiran 1 (lembar 7)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 1) 

 

1. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89,2 89,5 89 90 87,8 90,6 90,3 88,8 90,5 90,2 91,3 90,5 

2 89,2 89,2 90,2 90 89,5 91,3 89,4 90,3 90,5 90,5 90 89,4 

3 89,4 89,3 90,2 89,2 91,3 91,5 90,6 89,5 90,5 88,2 88,4 90 

4 89,5 89,7 89,3 89,1 89,3 90,5 89 91,7 90 89 90,5 89,3 

5 89,2 89,5 89,4 89,3 90 91,6 89,7 90,5 90,8 89,3 90,8 88,9 

6 90,7 89,2 89,9 91,4 90,2 89,2 89,5 88,4 89,5 88,4 88,3 90,2 

7 88,7 91,3 89,6 89,5 91,8 90 91,3 91 90,4 89,5 89 92 

8 89,3 90,2 90,5 92,4 89 90,3 89,8 88,6 90 89,5 90 89,1 

9 88,7 90,7 90,3 88,6 91,3 89,4 91,6 91,5 90 90,5 88,8 89,8 

10 88,9 89,7 90 89 89,6 89,1 89,3 91,2 91,3 91,2 91,2 90 

 

  LTM5 90,04 



Lampiran 1 (lembar 8)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 2) 

 

1. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89,2 90 88,4 90,6 91,6 89,1 90,2 91,4 91,5 90,6 88,8 89,5 

2 91,3 89 89 91,3 90,5 90 90,2 89,8 88,9 89,2 88,4 90,5 

3 91,6 92,4 89 89,9 91,2 89,5 91,3 90,3 89,5 89,3 91,7 89,5 

4 91,8 91,5 90 91,5 90 89,5 89,6 89,2 90,2 88,6 90,4 90,5 

5 88,6 89,3 90,5 88,4 87,8 89,7 89 89,5 90,5 90,5 91,3 89,1 

6 91,7 91,5 88,2 90 89,3 90,5 92 89,7 90 90,3 88,3 90 

7 91,6 90,8 90,5 89,2 90,2 89,5 90,8 91,3 89 89 91,8 90 

8 90 89,2 89,2 90,7 90,2 91,3 90,7 91,6 90,3 90 91 91,8 

9 89,4 91,4 91,6 89,4 90,5 90 91,2 88,8 91,3 89,3 88,7 90,5 

10 90,5 91,8 90 91,2 88,7 90 89,4 91,3 90,2 88,9 90,3 91,3 

 

  LTM5 90,29 



Lampiran 1 (lembar 9)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 3) 

 

1. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89,6 89,3 89,5 89,8 89 89,5 89,8 89,3 89,4 89,4 89,4 89 

2 89,3 89,6 88,6 90 89,7 89,4 89,5 89,4 89,5 89,6 89,1 88,9 

3 88,9 89,5 89,1 89,8 89,4 89,7 89,5 89,3 89,4 89,8 89,6 88,7 

4 89,5 89,2 89,7 88,9 89,1 89,3 89,7 89,2 89,2 89 89,6 89,3 

5 89,7 89,6 89,7 88,9 89,4 89,5 89,7 89,8 89 89,4 88,6 88,9 

6 88,6 89,7 89,6 89,7 89,2 88,7 89,2 89,5 89,2 89,6 89 89,7 

7 88,7 89,5 89,2 88,3 88,8 89,3 89 89 89,4 89,3 89,3 89,5 

8 89,5 89,3 89,4 89 90 89,7 88,4 89,7 89,4 89,7 89,3 89,4 

9 90 89,7 89,2 89,3 89,3 89 89 89,5 89,2 89,4 88,8 88,9 

10 89,3 89,7 89,1 89 88,9 89,2 89,3 89,8 89,6 89,3 89,3 89,2 

 

  LTM5 89,33 



Lampiran 1 (lembar 10)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 4) 

 

1. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89,3 89,8 88,6 88,9 89,3 89,6 90 89,4 89,3 89,8 89,3 89,3 

2 88,9 89 89,1 88,9 89,4 88,7 88,9 89,4 89,6 89,6 89,2 89,5 

3 89,7 89,3 90 89,3 89,1 88,7 89,7 90 89,2 89,6 89,5 89,4 

4 89,5 89 89,2 89,8 89 89,3 88,9 89 89,2 89,3 89,3 89,7 

5 89,4 89 89,6 89,3 89,3 89,7 89 89,4 89,7 89,5 89,3 89,6 

6 89,4 89 89,7 88,9 88,4 89,1 89,2 89,3 89,5 89,6 88,9 89,7 

7 89,7 89,3 89,4 89,5 88,6 89,5 89,5 89,7 89,2 89,6 88,9 88,7 

8 88,9 89,5 89,8 89,5 90 89,2 89,7 89,2 89,6 89,3 89,2 89,2 

9 89,5 89,4 89 89 88,6 89,7 89 89,5 89,7 89,3 88,9 89,4 

10 89,7 89,6 89,8 89,7 89,2 89,5 89 89,5 88,7 89,6 88,4 90,2 

 

  LTM5 90,03 



Lampiran 1 (lembar 11)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 5) 

 

1. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89 89,7 88,3 89,7 89,6 88,8 89,4 88,3 88,8 89,8 88,6 89,5 

2 89,2 89,8 89,5 89,2 89 90,2 89,2 88,8 89,7 89,3 89,1 89,4 

3 88,7 89,4 89,3 90 89,6 89,5 89,4 89,5 90,3 88,9 88,7 89,8 

4 88,9 89,2 89,5 89,7 89 89 89,7 89,4 89 89,4 89,3 89,2 

5 89,7 89,8 89,4 89,4 89,1 89 89,1 89 89,7 89,2 89,2 89,4 

6 89 89,5 89,7 89,7 88,6 89,2 89,3 89,2 89,6 89,3 89,4 89,5 

7 89,3 89,7 89,1 89,7 89,4 89,4 89,4 89,6 89,7 89,7 89,4 88,9 

8 89,3 89,3 89,4 89,6 89,7 89,2 88,9 89,5 89,5 89,2 89,3 89,3 

9 89,3 88,8 89,3 89,4 89,3 88,6 89,3 90 89,7 89,6 89,7 89,4 

10 89,5 89,8 89,8 89,3 89,1 89,3 89,5 89,5 89,4 89,6 89,8 89,3 

 

  LTM5 89,35 



Lampiran 1 (lembar 12)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 6) 

 

1. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 91,5 90 91 91,3 91,5 91,4 88,4 88,6 91,3 90 91,9 91,8 

2 91,3 90,8 91,4 90,4 90,5 91,2 89 91,7 91,5 90,6 89,5 89,2 

3 89,2 89,9 90,3 89,1 91,2 90,1 91,4 92,4 91,7 90,5 89,3 91 

4 88,4 90,5 90,3 90,5 91,3 89,2 88,7 92,5 91,3 91,3 91,5 91,5 

5 90 89,5 90 91,6 87,7 89,7 91,8 90 91,6 91 90,5 92 

6 91,6 91,6 90 91,6 90,5 89,2 90,8 91,6 91,5 90,5 89,4 91,3 

7 89,5 89 91 92,4 88,4 89,9 90,5 89,7 90,5 90,2 89 90,6 

8 88,3 89,2 90,3 91,6 88,6 90,3 88,4 91,7 91,6 87,8 89,4 91,3 

9 90 89,5 91,5 88,8 91,8 91,2 89 90,7 91,6 90 88,4 90,8 

10 89,1 91,4 90,6 90,5 90,2 88,8 90,2 90,5 89 90,5 89,2 91,2 

 

  LTM5 90,57 



Lampiran 1 (lembar 13)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 1) 

 

1. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89 90,4 89,2 91,5 91,5 89 91,7 89,5 90,3 90,5 89,7 90,3 

2 91,5 88,6 90 91,8 90,8 89 90 91,8 91,4 89,5 88,8 91,4 

3 88,6 90,5 90,7 89 90,3 91,2 89,9 89,2 90 91,5 89,1 88,4 

4 88,2 90 90 89,3 89,5 89,2 90 90 89,4 90 90,8 90,6 

5 90,5 91 89,7 91,5 88,4 90,5 91,6 89,1 89,3 90,8 90 91,6 

6 88,8 90,2 90,7 91,3 91,8 90,2 89,4 90,5 90,3 91,2 91,8 91,2 

7 91,3 91,5 92 91,7 89,2 90 91,4 91,5 88,8 91,2 88,4 90,5 

8 90,5 89,3 89 91,6 90,5 89 90,6 90,7 88,3 90,5 91,8 89,5 

9 90,6 90,2 91,4 91,6 89,1 89,3 89 91,6 90,5 91,7 89 91,3 

10 91,6 89 87,7 88,4 90 90,2 91,6 91,5 91,2 87,8 91,4 92,4 

 

  LTM5 90,41 



Lampiran 1 (lembar 14)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 2) 

 

1. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89,3 89,5 89,3 89,4 89,3 89,7 89,6 89,5 89,6 88,8 89,3 88,6 

2 89,6 89,8 89,3 90,3 89,2 89,5 89,4 88,6 89,2 89 89,3 89,5 

3 89,3 88,7 88,9 89,3 89,6 88,9 89,7 89,7 89 89,3 89,4 89,2 

4 89 89,3 89,3 89 88,3 89 89,4 89,3 89,5 89,5 89,4 89,2 

5 89,8 89,5 89,7 88,8 89,8 89 89,7 88,7 89,2 89,8 89,3 89,6 

6 89,3 89,3 89,1 89 89 89,1 89,7 89,3 89,7 90,3 89 89,2 

7 89 89,6 89,3 88,9 89,2 89,7 89,8 89,3 90,2 89,6 89,7 88,9 

8 89,3 89,5 88,4 89,2 88,4 89,7 89,8 89,3 88,9 89,7 89,4 88,9 

9 88,4 88,9 89,5 89,3 88,9 89,7 90,2 89,5 89 89,3 89,3 89,7 

10 89,2 89,7 88,9 89,3 89,2 89,3 89,3 89,2 89,4 88,9 90 89,7 

 

  LTM5 89,29 



Lampiran 1 (lembar 15)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 3) 

 

1. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 92 89 91,2 92,5 90,4 90 88,4 89,2 91,3 91,9 88,8 90 

2 90,1 89,2 89,1 90,3 91,8 90,2 91,3 90,3 90,6 90 91,5 91,6 

3 88,2 91,3 90,5 90,6 90,3 88,8 90 91 91,3 89,2 90,5 91,6 

4 90,5 89,2 89,2 90 89 89,5 90 90,5 91,6 91,5 91,6 91,3 

5 91,8 90,5 91,7 91,5 89,5 88,9 91,3 91 90,5 90,5 91,3 89,7 

6 89,5 88,6 88,4 90,2 91,5 90,7 90,5 90 91,2 90,5 91,8 89,5 

7 89,2 89 91,3 89,1 89,5 90 88,8 91,3 91,3 89,7 89,4 90,5 

8 91,6 90 92,4 90,2 91,4 91,2 92 90,5 91,4 89 90,8 88,4 

9 91,2 90,2 89,2 90 91,7 89,5 90,2 87,8 91,5 90 91,3 91,6 

10 90,5 89,2 90,5 89,1 89,5 90,5 90 89,3 90,3 90,2 89,6 91,6 

 

  LTM5 90,47 



Lampiran 1 (lembar 16)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 4) 

 

1. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 90,2 91,6 90,5 91,6 91,3 91,4 91 91,6 90,5 89,6 91,3 89,2 

2 89 92 88,3 89 90 90,5 88,4 90,8 90 91,4 90 89,3 

3 91,3 89,9 89,8 89,1 91,6 90,2 88,6 91,5 90 89,7 88,4 89,3 

4 91,3 90,5 90 91,3 88,4 91,9 91,5 91,3 90 91,7 91,8 91,5 

5 90,5 88,8 90,5 91,7 90,7 90,2 91,6 89,5 91,8 91,2 90,1 90,3 

6 90,5 89,2 90,3 90,7 91,4 89,2 92,4 89,2 89,2 90 90,2 90,8 

7 91,7 89,4 88,8 91,5 90 91,3 91,8 90 91,6 90,5 89,4 90 

8 91,8 91,3 90,7 89 90,3 91,4 90,6 91,8 90 88,4 89,7 87,8 

9 89,2 87,7 89 89,4 91 92,4 90 88,7 90,5 90 90,3 89,9 

10 91,6 90,5 90,5 91,5 92 89,5 90,5 89,3 90,4 90,2 90,5 90,8 

 

  LTM5 90,52 



Lampiran 1 (lembar 17)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 5) 

 

1. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 90,7 89,2 89,7 89,6 90,4 90,3 91,6 87,7 89,1 91,3 89 89,8 

2 89,5 89,7 89,3 89 89,3 88,9 89,8 89,7 90,5 88,6 90 88,4 

3 90,3 90,2 91,8 92 90 91,3 88,9 89,1 91 91,9 89,7 90,3 

4 91,6 89,3 89 89,2 89,5 89,3 89 91,6 89,6 91,6 91,4 88,8 

5 89,3 89,3 91,7 90,1 89 88,6 88,9 89 89,6 89,4 88,4 89,2 

6 91,3 91,6 89,3 91,3 90 88,9 89,3 89 88,9 89,5 89,2 90,2 

7 88,8 89,4 89,7 90 91,5 89,7 90,2 89 89,5 90,3 89,3 89,7 

8 89 89 90 90 90,2 90,5 89,7 89,5 91,5 91,3 89,1 92 

9 89,7 89,6 88,9 90,2 89,5 91,8 91,4 90 89,4 89,7 89,2 90,5 

10 91 88,4 89,7 90,3 90,5 89,2 89,3 89,9 89,4 91,2 89,3 90,8 

 

  LTM5 90,03 



Lampiran 1 (lembar 18)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(PRE-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN  6) 

 

1. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

2. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

3. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

4. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

5. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 89,3 89,7 89,7 90,2 88,9 89,2 89,4 89,3 89,6 89,3 89,4 89,5 

2 89,7 89,3 89 89 89,5 88,7 89,2 89,3 89,2 89,4 89,4 89,5 

3 88,9 89,4 89,3 89,3 90,3 89,4 89,3 89,2 89 88,8 89,3 89,2 

4 89 89,1 89,7 89,3 89,1 90,3 88,7 89,5 88,9 89 89 88,4 

5 88,3 89,3 89 89,5 88,7 89,2 89,3 90 89,7 89,3 88,4 89,2 

6 89,3 89,2 89,8 89,3 89,2 89,1 89,7 89,3 89,3 89,3 89 89,3 

7 89 89,2 89 89,3 89,7 89,3 89,3 89,4 89,3 88,9 89,8 89,3 

8 89,3 89,7 89,2 89,7 89,7 89,3 89,2 89 89 88,9 89,8 88,9 

9 89,2 89,7 90,2 89,6 89,2 89,7 88,9 89,2 88,7 89,2 89,3 89,7 

10 89 88,9 89,8 89,7 89,3 90,3 88,4 89,2 89,6 89,2 88,9 89,3 

 

 

  

LTM5 89,27 



Lampiran 1 (lembar 19)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 1) 

 

6. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 83,7 82,4 84 82,3 83,8 82,9 82,5 82,3 82,6 83,4 83 82,4 

2 81,8 83,7 84 84 83,8 84 82,1 82,1 84 82,4 82 83,4 

3 83,7 83,6 82 83,8 82 82,3 82,3 83,8 83 82,7 82,4 82,8 

4 84 82,4 82,5 83,4 82,5 82,7 82 82,7 84 83,2 82,4 83,7 

5 84 83,7 82 81,8 83,9 82,6 82,9 82,3 86,7 83,7 82,4 82,4 

6 83 83,5 81,7 84 83 83,7 83,4 82,4 83,7 82,6 84 82 

7 82,7 83 82,7 82,5 83,1 83,6 82,1 83,9 82,6 82,1 82,7 82,7 

8 82,9 82,7 82 82,6 83,5 84 81,8 82,4 84 82,6 82,1 82,5 

9 83,8 81,8 82,3 84 82,4 83,6 83,8 82,7 83,9 84 81,9 83,4 

10 82,5 82,7 82,3 83 82,5 82 82,4 84 82,1 82,2 82,6 82,3 

 

 

 

  

LTM5 83,04 



Lampiran 1 (lembar 20)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 2) 

 

6. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 82,7 81,8 82,4 82,8 83,9 82,8 82,7 82,3 82,5 84 83,7 82,7 

2 82,8 82,9 84 81,8 82,5 82 85,2 84,5 82,1 82,5 82,7 83,7 

3 84,1 84,2 82 84 83,6 82,1 83,6 82,1 82,4 82,3 82,8 82,7 

4 82,8 82,5 82,5 82,6 82,7 82 83 84 84 82 83 84,3 

5 83,9 82 84,1 82,7 82,6 82,1 82,4 82,1 82,4 82,3 81,9 85,1 

6 82,3 83 83,8 82,4 83 84,6 82,5 83 83,4 82 82,7 84,2 

7 81,8 82,7 82,5 81,8 82,1 82,3 82 82,3 82,1 82,4 84,5 82 

8 82,7 84,5 85,2 84 81,8 82,3 82,4 82,4 82,6 82 82,5 82,4 

9 82,8 81,8 83,1 82,5 83 84,5 82,4 84,5 82,1 82,9 83,9 83 

10 82,1 82,4 82,1 82,6 82,4 82,3 82,1 82,2 82,3 84,5 83,4 81,7 

 

 

 

 

  

LTM5 82,92 



Lampiran 1 (lembar 21)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 3) 

 

6. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 82,4 83 82 84,2 84,2 82,8 81,8 81,7 85 83,9 83,6 82,7 

2 82,3 82 82,1 82,1 85 85,1 82,9 84,6 82,6 83,1 82 82,6 

3 82,6 83,5 82 82 82,5 82,7 82 82,4 82,1 82,5 82,1 84 

4 82,6 82,7 82,6 82,5 83 82,7 82,6 83 82,8 83,1 82,4 82,4 

5 82,5 81,8 83,7 82,7 83,8 83,7 84 82,7 84 83,8 84 82,9 

6 83,2 82,7 83 82,6 83,5 83,8 82,1 85,3 82,4 82,4 83,2 83,9 

7 82,4 83,8 83,7 82,4 83,7 83,7 82,1 84 84 82,6 82,7 84 

8 82,1 84 83,6 82,8 82 82,5 82,1 84,7 83,7 84,5 82,1 82,6 

9 83,5 82,5 82,1 82,7 82,3 84 83 83,8 84,3 84 83,6 81,8 

10 82,5 82 82,8 82 82,1 82,4 82,6 82,5 82,6 82 83,4 84 

 

  LTM5 83,04 



Lampiran 1 (lembar 22)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 4) 

 

6. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 82,7 82,4 82,4 82,7 81,9 81,8 81,9 82,5 82,3 82,1 82,3 82,3 

2 82,5 82,9 82,1 82,7 82,6 82 82,4 82,1 82,1 81,8 82,3 82 

3 82,4 82 82,1 82 82,6 82,7 81,8 82,3 82 82,1 82,6 82,5 

4 82,6 82,5 81,8 82,6 82,6 82,7 83 82,5 82,4 82,7 83 82 

5 82 82,5 82,7 82,6 82,6 82 82,8 82,3 82,5 82,9 82,1 82,7 

6 82 82,9 82,4 82,5 82,7 82,5 82,1 82,5 83 82,8 82,4 82,6 

7 82,1 82,8 82,1 82,1 82,4 82,3 82,6 82 82,5 82,5 82,4 81,8 

8 82,5 82,1 81,8 82,8 82,1 82,3 82,7 82,4 82,4 82 82,4 82,4 

9 82,7 82,5 82,1 81,8 82,1 82,3 82,6 82,6 82,6 82,5 82,4 82,9 

10 82,7 82,4 82 81,8 82,7 82,7 82,3 82,6 82,3 82 82,7 81,8 

 

  LTM5 82,38 



Lampiran 1 (lembar 23)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 5) 

 

6. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 82,1 82,7 82,8 82,1 82,4 82 82,7 82,4 82 82,6 82,7 83 

2 82 82,6 81,9 82,4 82,7 83 82,5 82,1 82 82,4 82,7 82,1 

3 82,3 81,8 82,3 82,4 83 82,7 82,3 82,8 82,3 83 83 83 

4 82,7 82 82,6 82,7 82,3 82,3 82,9 82,4 82,6 82,1 82,8 82,3 

5 82 82,5 82,4 82,4 82,3 82,4 82,1 82,3 82,4 82,5 82,6 82,8 

6 82 82,3 82,4 82,2 82 82,1 82,5 82,4 81,8 82,1 82 82,6 

7 82,1 82,9 82,6 82,8 82,7 82,6 82,3 82,7 82 82 82,8 82,4 

8 82,5 82,3 82,5 82,4 82 83,1 83,4 82,4 82,4 82,1 82 82,4 

9 82,3 82,6 82,8 82,6 83,1 82,3 82,5 82,6 83 82,4 82,3 83,1 

10 82,6 81,8 82 82,7 82,5 82,3 81,8 82,5 82 83 82,8 82,5 

 

  LTM5 82,46 



Lampiran 1 (lembar 24)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 3 CM PENGULANGAN 6) 

 

6. Tanggal sampling    : 12 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 82,8 82,6 82,1 83 82,3 82,6 82 82,3 82,5 82,3 82 81,8 

2 82,4 82,6 82,5 81,8 82,4 82,7 82,3 82 82,1 82,9 82,4 82,7 

3 82,9 81,8 82,4 82,3 82 82,6 82,1 82,3 82 82 82 82,5 

4 82,5 82,8 82,5 82,3 82,6 82,7 82,6 83 81,8 82,5 82,4 82,1 

5 82,7 82 82,5 83 81,8 82,3 82,7 82,6 82,1 82,3 82,6 82,4 

6 82,5 82,4 82,6 82,3 82,7 82,3 82,7 82,4 82,8 82,7 82,7 83 

7 82,9 83 82,5 82 82,8 81,8 82,7 81,8 82,4 82 81,8 82,6 

8 82,5 82,7 82,7 82,5 82,1 81,9 81,8 82,1 82,4 82,3 82,6 82 

9 82,1 81,8 82,5 82,7 82,5 82,1 82,7 82,7 82,8 82,4 82,8 82,6 

10 82,3 82,4 82 82 82,4 82,1 82,4 82,7 82,3 82,3 83,4 82,5 

 

  LTM5 82,42 



Lampiran 1 (lembar 25)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 1) 

 

6. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 78,4 78,6 78,2 78 78,4 78,4 78,4 80,9 78,6 79,2 78,6 78 

2 80 78,4 78,6 78,5 78,3 80 78,8 78,8 80 80 80,3 78,2 

3 80,4 80,5 78,1 80 81,2 78 78 78 78,5 80 78,4 78,2 

4 78,3 78,4 78,9 79,5 80,8 78,1 78,8 79,2 78,9 80,9 79,3 79 

5 80 78,2 79,8 78 78,6 79,3 78 78,8 80,5 79,8 79,2 79 

6 78,2 80,8 79 78,5 79,1 80,7 78,3 79,6 78,7 78,2 79,6 78,4 

7 78,3 79,7 79,1 78,6 79,5 80,3 79 78,5 79 78,2 79,7 78,4 

8 81,2 78,2 78,5 80,4 79,5 78,8 80,6 81,3 80,2 80,6 80,1 78,3 

9 78,2 78,6 80,3 78,5 80 79 81 78 78,8 78,1 78,8 80 

10 79,3 79 81 78,2 78,4 79 80 80,9 78,3 78,6 80,9 80 

 

  LTM5 79,30 



Lampiran 1 (lembar 26)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 2) 

 

6. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 78,7 80,6 78,8 78,4 79,9 79,5 78,3 80 78,2 79,9 78,9 78,2 

2 79,2 80 78 80,2 79,5 79,2 79,8 78,8 78,1 79,8 81 79,4 

3 79 80,1 80 79 78,3 78,3 79,4 78,5 78,6 78,5 79 78,2 

4 78,4 78,4 79,6 78,2 79,9 79,8 79 78,7 80,6 78,2 81,2 78,2 

5 80,9 78,2 78,8 78,1 78,8 80,4 79,1 79 80 78,4 80,3 78,4 

6 80,7 79,1 78,5 79,5 78,2 78,5 78,3 79,5 78,8 80 78,4 78,4 

7 81,2 78,6 77,8 78,4 78,4 79,4 78,2 80,5 80,5 79,2 81,5 80,2 

8 79,9 78,6 78,4 78,2 80,7 78,4 78 80,3 81,2 80,2 80,7 78 

9 79,7 79,6 80 78 78,4 78,6 78,8 80,1 78,9 79,1 80,4 78,4 

10 78,7 78 78,6 78,4 78,8 80 78,2 78,9 77,9 79,3 78 78,8 

 

  LTM5 78,53 



Lampiran 1 (lembar 27)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 3) 

 

6. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 78,5 78,7 78,4 78,3 78,4 77,8 79 78,2 78,8 78,8 78 78,7 

2 79,1 77,8 78,5 79,3 78,5 78,2 78,4 79,1 78,4 79,1 78,2 79,2 

3 78,2 79,5 78,4 78,5 78,5 77,8 78,4 78,6 79,2 78,3 78,2 78,6 

4 79 78,4 78,4 78,7 78,1 78,1 78,5 78,2 79,2 78,3 78,8 78,4 

5 78,4 78,8 78,3 77,8 78,5 78,7 79,2 78,6 78,3 78,7 78,2 78,4 

6 78,2 78,6 78,5 78,2 79,3 79 78,8 78,2 78,1 78,8 78,4 78,6 

7 78,3 78,9 78,5 78,8 78,8 78,4 78 79,3 78,1 78 78,2 78 

8 77,8 78,2 78,8 79 77,8 78,3 79,5 78 78,9 78,5 78,6 78,4 

9 78,4 78,4 78 78,2 78,3 79,5 78,1 78,4 78 78,4 78,6 78,6 

10 78,6 78,1 78,2 78,2 78,3 78,7 78,5 78,5 78 78,6 78,2 77,8 

 

  LTM5 78,50 



Lampiran 1 (lembar 28)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 4) 

 

6. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 78,7 78,4 78,4 78,2 78,4 79 78,2 79,2 79,2 79,1 78,4 79,6 

2 78,1 78,7 78,5 78,9 78,2 78,2 78,2 78,8 78,1 78,7 78,6 79,6 

3 79,2 78,1 79,1 78,6 78,8 78,3 78,4 78,5 78,6 78,2 78,4 78,2 

4 78,7 78 78,7 78,4 78 78,2 78,9 78,4 78,8 78,4 78,5 78,3 

5 78,4 78,6 78,6 78,9 78,1 78 79,1 78 79,3 78,6 78 78 

6 78,6 78,9 78,6 79,2 78,2 78,4 78,4 78,8 78,2 79,2 78,3 78,4 

7 78,1 79,3 78 78 78,8 78,6 78,4 78,7 78,8 78,4 78,3 78,4 

8 79 78,3 78,2 78,4 79 78,4 78,2 78 78,4 78,2 78,6 78,2 

9 78,4 78,8 78,4 78,2 78,5 79,2 78,9 78,8 79 78 78,4 79,2 

10 78,4 78,5 78,6 78,2 78,4 78,7 78,4 78,8 79,8 78,4 79 78 

 

  LTM5 78,56 



Lampiran 1 (lembar 29)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 5) 

 

6. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 78,2 78,1 78,4 78,4 78,8 78,3 78,2 78,2 78,2 78,2 78,7 79,2 

2 78,9 79,8 78,4 78,4 79,5 78,3 78,4 78 78,6 78,7 78,4 78,8 

3 78 79,1 78,3 78,4 80 78 78 78 78,2 78,8 78,5 79,2 

4 78 78,2 78,1 79,6 78,7 79,1 78,4 80 78,6 78,5 79 78,6 

5 78,8 78,4 78,8 78,5 78,9 78,6 78,9 78 78,5 78,3 78,7 78,8 

6 78,6 78,2 78,7 78,4 78,2 78,3 78,4 79,1 78,8 78,4 78,8 78,8 

7 78,2 78,2 78,6 78 78,3 78,2 78 78,2 79,2 78,2 78,2 78 

8 78,5 78,6 78,5 78,3 79,2 78,1 78,8 78,8 78,4 78,8 78,2 78,5 

9 78,2 78,5 80 78,2 78,4 78,4 79,2 78,4 78,4 78,5 78,6 78,4 

10 78 78,5 79,6 78,4 78,5 78,4 78,3 78,8 78,3 79,5 78,6 78,2 

 

  LTM5 78,57 



Lampiran 1 (lembar 30)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 6 CM PENGULANGAN 6) 

 

6. Tanggal sampling    : 13 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 78,4 79,6 78,3 78,5 79,1 79,2 78,3 80 78,8 78,4 78,4 78,6 

2 78,7 78,4 78,2 78,5 78,8 78,1 78,7 78,2 79,8 78,8 78,1 78 

3 78,2 78,1 80 78,8 78,4 78,9 79 78,6 78,5 78,2 78,2 78 

4 78 78,8 78 78,2 78,4 78,2 78,6 78,8 78,4 78,4 78,3 78,2 

5 78 78,4 78,2 78,2 78 78 78 78,5 78,8 78,1 78,9 78,3 

6 78,8 78,3 78 78,4 78 78,8 79,5 78,5 78,6 78,3 78,4 78,8 

7 78,4 78,2 78,8 78,5 78,2 78,2 79,2 78,4 78,4 78,4 78,1 78,4 

8 78,5 78,6 78,8 78,4 78,2 78,5 78,8 78,5 79,6 78,7 78,3 78,4 

9 78,6 79,5 78 78,6 78,4 78,9 78,2 78,2 78,7 78 78,7 78,4 

10 78,2 79,1 79,2 78,6 78,6 78,3 78,1 78,2 78,3 78,6 78,3 79,1 

 

  LTM5 78,53 



Lampiran 1 (lembar 31)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 1) 

 

6. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 77 76,2 76,2 77,2 76 76,3 76,2 75,9 76,5 76,3 76,5 76,4 

2 77,4 76,8 76 76,6 76,1 76,3 76,3 75,8 75,9 75,5 76,2 76,5 

3 76,6 75,7 76,4 76,5 76,2 76,2 76,2 75,7 76 75,8 76,8 76,5 

4 76,4 76,2 76,7 76,3 77 76,3 76,2 76,7 76,6 76,4 77,1 76,3 

5 76,4 76,6 76,3 76,4 75,6 77 76,6 76,5 75,7 76,7 76 76,7 

6 75,3 75,7 76,6 75,3 76,6 76,1 77,2 76,5 76,5 75,8 76,1 75,9 

7 77 76,8 76,1 75,4 76,2 76 76,3 75,7 76,1 76 76 76,5 

8 76,2 76,6 76,4 76 75,7 75,9 75,3 75,7 77,3 76,2 76,2 76,7 

9 76,5 76,4 76,2 75,7 76,3 76,4 75,9 76,5 76,6 77,1 77,4 75,5 

10 76,4 76 76,4 77,3 75,7 76,5 76,2 76,7 76 76,1 76,5 76,3 

 

  LTM5 76,33 



Lampiran 1 (lembar 32)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 2) 

 

6. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 76 76,3 77,1 76,6 76,5 75,7 76,2 76,6 76,2 76,7 76,4 76,8 

2 76,2 76,5 76,2 76,4 76,5 76,3 75,9 76,1 77 75,9 76,6 76,4 

3 76,2 76,2 76,5 75,7 76,5 76,2 76,3 76,4 76,1 76,1 77 76 

4 75,7 75,5 75,7 76,3 77,3 76,6 75,9 76,2 75,9 76,2 76,2 76,1 

5 75,9 76,5 75,5 76,6 76 76,1 76,5 76,5 76,5 76,1 76,2 76,7 

6 76,2 76,1 77,3 76,3 76,4 76,8 76 76,3 77,1 76,5 76 76 

7 75,7 76,3 76,4 76,2 77 76,4 77 76,7 76,5 76,8 76,1 76,5 

8 76,6 75,8 76,4 76 75,8 76,4 77 76,5 75,7 76,2 76,4 75,8 

9 76,2 76,2 76,4 76,5 76 76,8 76 76,2 76,5 76,8 76,2 76,5 

10 75,7 75,5 76,6 76,8 76,2 75,8 76,6 76,3 76,5 76,7 76,7 76,1 

 

  LTM5 76,34 



Lampiran 1 (lembar 33)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 3) 

 

6. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 76,1 75,9 76,4 76,5 77,2 76,6 75,6 76,3 76,2 77,4 76 76,5 

2 76,2 76,7 77,4 77,3 75,9 76 76,2 76,1 76,7 76,3 75,4 76,6 

3 76,4 76,4 76,7 76,2 76,2 76,4 76,6 76,6 76,6 76,2 77 76,3 

4 76,2 76,7 76,3 76,2 76,2 76,1 75,8 76,3 76,4 76,4 76 76,2 

5 75,7 76,5 76,3 76,2 76,5 76,6 77 76,7 76,1 76,3 76,2 76,5 

6 76,5 76 76 75,7 76,2 76,1 76,3 76,4 76,4 76,4 76,2 76,5 

7 76,2 76,3 75,7 75,8 76,1 77,2 76,1 77,4 75,6 77,2 75,9 76,2 

8 76,5 76,4 77,2 76 76,6 76,7 77,4 77,1 76,3 76,6 75,7 76,7 

9 76,2 76,5 75,7 75,7 76,2 76 76,6 76,3 76,3 76,1 75,9 76,2 

10 77 76,6 76,1 75,9 77,1 77,3 76,3 76,3 75,5 76,4 75,7 75,4 

 

  LTM5 76,37 



Lampiran 1 (lembar 34)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 4) 

 

6. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 75,3 77 76,3 76,3 76,3 76,4 76,4 76,5 76,2 76 76,2 76,7 

2 75,7 75,5 76,4 75,7 75,4 76,1 75,7 76,2 75,7 76,5 76 76,8 

3 76,1 76,2 75,5 76,2 76,2 76,1 76,2 76,5 76 76,1 76,2 76,6 

4 76,1 77,2 76,6 76,7 76,1 76,5 76,3 76,7 76,1 76,2 76,1 75,6 

5 76,6 75,9 76,1 77,1 76,6 76,2 76,3 76,6 76,2 77,3 76,2 75,7 

6 76,2 75,9 76 76,4 76,1 76,2 75,9 76,3 76,4 76,5 76,1 75,9 

7 76,4 76,2 76,4 76,7 76,3 76,6 76,2 77,3 76,3 77,2 76,2 76,5 

8 76,7 76,3 76,3 76,2 76,2 75,9 76,3 76,3 76,4 76 75,8 76,3 

9 76,5 76,3 76 76,3 77,2 75,7 77,4 76,2 77 77,4 76,7 76,5 

10 76 76,7 76,6 76,5 75,8 76,3 76,2 76,2 76,3 76,2 76,5 77,2 

 

  LTM5 76,33 



Lampiran 1 (lembar 35)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN 5) 

 

6. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 77 76,2 76,7 76,2 76,6 77 76,8 76,2 75,9 77,1 76,3 76,4 

2 76,6 76,4 75,6 77,4 77,2 76,6 75,7 76 76,4 76,5 76,4 75,6 

3 76 77,4 76,6 76,6 75,7 76,5 76,2 76,6 75,9 76 77,1 75,7 

4 75,9 76,4 76,5 77 76,7 76,1 76,2 76,6 76,6 76 76,7 76,5 

5 76,1 76,2 76,4 76,7 77,3 77,2 76,2 76,1 76,1 76 75,8 76,4 

6 75,9 75,7 76,2 76,5 75,8 76,7 76,6 76,5 75,5 76 76,4 76 

7 76,6 77,4 76,6 76,3 76,2 77 76,2 76,4 76,8 75,9 76 75,7 

8 76,6 76,5 76,5 75,5 76,4 76,5 77,3 76,3 76,3 77 76,2 76,7 

9 76,1 76,2 76,3 76,4 75,5 75,7 76,1 76,2 76,5 76,2 76,3 76,4 

10 76,4 76,3 76,2 76,5 76,1 76,3 77,4 75,7 77,1 76,5 75,8 76,4 

 

  LTM5 76,39 



Lampiran 1 (lembar 36)  

 

 

DATA HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN 

(POST-TEST VARIASI BUSA 3 CM DAN KAIN PERCA 9 CM PENGULANGAN  6) 

 

6. Tanggal sampling    : 14 Juli 2020 

7. Lokasi titik pengukuran    : Soreang Kolot, Kabupaten Bandung 

8. Rentang waktu pengukuran   : 10 menit 

9. Jenis alat ukur    : Sound Lever Meter Dekko  

10. Penanggung jawab hasil pengukuran : Rifki Yudistira Herlambang 

 Detik 

Menit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 76,3 76,2 76,3 76,4 76 76,5 76 76,3 76,6 76,8 76 76,3 

2 76,7 77,3 76,4 76,6 77,4 76,6 76,3 76,4 77 76,1 76,6 75,7 

3 76,5 76,7 77,5 76,2 76,1 76,4 77 76,5 76,2 75,7 76,3 76,4 

4 76,2 76,6 76,2 76,2 75,4 76,5 76,1 75,8 76,5 76,2 76,3 76,1 

5 76,2 76,5 76,6 76,3 76,2 76,3 76,2 75,9 76,4 75,9 75,5 76,2 

6 76,2 76,6 76,4 76,6 76,5 76,2 76,5 77,4 76,6 76,7 75,7 76,6 

7 76 75,4 76,5 75,5 76,6 76,3 76,7 76,8 76,2 76,4 76,2 76,6 

8 75,9 76,1 76,3 76,4 75,8 76,6 75,9 76,4 75,8 76,1 77,2 76,5 

9 75,7 77,1 76,2 76,3 76,5 76,6 77,1 76,7 76,6 76,2 77,2 76,2 

10 76,2 76,7 77,2 76,7 76,3 76,1 76,2 76,2 77,2 75,9 76,4 75,6 

 

 

 

 

  

LTM5 76,38 



Lampiran 2 (Lembar 1) 

 

 

                       

Pembuatan alat peredam          Pengisian kain perca pada  

       peredam 

 

                       

Pengisian Kain Perca pada          Sekat peredam yang selesai dibuat 

sekat peredam 



 

Pengukuran pre-test intensitas kebisingan 

 

                           

Pemasangan alat peredam suara Pengukuran post-test intensitas   

kebisingan suara 
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