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Abstrak 
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EVALUASI LIMBAH CAIR PARAMETER  KADAR BOD, COD  DAN  

TOTAL COLIFORM DI IPAL RUMAH SAKIT (STUDI LITERATUR DI RSU 

DAERAH TULEHU, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BITUNG  MANADO, 

RS SWASTA DI KOTA SURABAYA,  

4 RUMAH SAKIT UTARA IRAN) 
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Limbah merupakan  sisa hasil usaha kegiatan manusia atau sesuatu yang 

dibuang dari sumbernya yang tidak dipergunakan, tidak diinginkan dari hasil 

kegiatan manusia termasuk kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit sebagai tempat 

pelayanan yang dalam menjalankan fungsinya menggunakan berbagai bahan, 

fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan cair dan padat yang 

berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan resiko kesehatan lingkungan. 
Badan Riset Universitas Indonesia tahun 2013 menunjukan bahwa hanya 53,4% 

rumah sakit yang melaksanakan pengelolaan limbah cair dan 51,1% nya dengan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengukuran kualitas limbah cair dengan 

parameter kimia berupa BOD, COD, Total Coliform. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui Evaluasi Limbah Cair, Parameter Kadar BOD, COD dan Total 

Coliform Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)  Di Rumah Sakit (studi literatur Di 

RSU Daerah Tulehu, Rumah Sakit Umum Daerah Bitung  Manado, RS wasta Di 

Kota Surabaya, 4 Rumah Sakit di Utara Iran). Jenis penelitian adalah penelitian 

deskriptif dengan metode Studi literatury ang  menelaah sumber dan data dari 3 

jurnal penelitian Nasional dan 1 Internasional yang di ekstraksi dan di rekapitulasi 

serta di analisa. Hasil penelitian dari keempat jurnal yang ditelaah didapatkan 

parameter Kadar BOD tertinggi  sebesar 400 mg/L, COD 600 mg/L, dan kadar Total 

Coliform sebesar 507,601 MPN/100 ml, Sistem IPAL di RSU Daerah Tulehu dan 

4 Rumah Sakit di Utara Iran menggunakan system Biofilter Anaerob dan aerob 

,RSUD Bitung  Manado dikombinasi dengan perpipaan tertutup. Kesimpulan 
Penelitian ini yaitu dari keseluruhan rumah sakit yang menggunakan system 

pengolah air limbah biofilter anaerob dan aerob masih terdapat hasil air limbah yang 

tidak memenuhi baku mutu karena perbandingan dari volume air limbah yang 

dihasilkan tidak sama dengan kapasitass IPAL yang digunakan meskipun 

menggunakan sistem pengolahan yang sama. 
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