
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

1. Jumlah bakteri Coliform pada air bersih di PT. Chitose Internasional Tbk 

dengan menggunakan daya lampu UV-C 15 watt, 30 watt, dan 36 watt  

yaitu pada variasi 1 dengan rata-rata pretest yaitu 1963,33 APM/100 ml 

dan rata-rata posttest yaitu 0 APM/100 ml, pada variasi 2 dengan rata-rata 

pretest yaitu 1814,33 APM/100 ml dan rata-rata posttest yaitu 0 APM/100 

ml, dan pada variasi 3 dengan rata-rata pretest dan yaitu 2025,67 

APM/100 ml dan rata-rata posttest yaitu 0 APM/100 ml. 

2. Persentase penurunan jumlah bakteri Coliform disetiap perlakuannya 

menunjukkan bahwa daya lampu UV-C 15 watt, 30 watt, dan 36 watt 

mampu menurunkan jumlah bakteri Coliform hingga 100%.  

3. Dari hasil uji One Way Anova didapatkan nilai P 0,134 > 0,05 yang artinya 

tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara berbagai  daya lampu UV-

C terhadap penurunan jumlah bakteri Coliform pada air bersih. 

4. Daya lampu UV-C 15 watt, 30 watt, dan 36 watt secara keseluruhan 

efektif karena dapat menurunkan jumlah bakteri Coliform pada air bersih 

mencapai 100% dengan waktu kontak yang digunakan yaitu 45 detik. 

1.2 Saran 

1. Industri dapat menerapkan metode desinfeksi dengan menggunakan sinar 

UV-C dengan menggunakan daya lampu UV-C 15 watt pada proses 

pengolahan air untuk menurunkan jumlah bakteri Coliform pada air bersih. 
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2. Reaktor alat harus sering dibersihkan untuk menghindari penumpukan 

kotoran pada sudut-sudut reaktor. 

3. Untuk penelitian berikutnya, gunakan daya lampu yang lebih rendah dari 

15 watt sebagai variasinya dengan waktu kontak yang berbeda, dan sistem 

penelitian sebaiknya dilakukan secara kontinyu, tidak dengan 

menggunakan sistem batch. 
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